
DESSUS FUSELAGE

C2 2x

C4C3C3
couple moteur
balsa dur 3 mm

ou ctp 1 mm

C1

P1 2x

N2 6x

N1

CG
servo 5g

N1 2x

R1 2x

R2

jonc carbone Ø 1 mm

Roue Ultra Light Indoor Ø 30 mm

Moteur brushless 10 g
Kv 2000 ou 3000 

angle piqueur
4° par construction
anticouple : 2° env.

Train - cap 1,5 mm

train pris en sandwich 
entre 2 couples C2

C3

C4

béquille : plat carbone
0,5 x 3 mm

fente passage
commande

renfort R1 doublérenfort R2

hélice GWS 5 x 3 

forme train atterrissage
cap 1,5 mm

FLANC FUSELAGE 2X

sandwich de 2
supports servos P1

hélice GWS 5 x 3 

coupe C1
balsa dur 3 mm

fixation aile par
bracelets élastiques

accu lipo 2S
180-250 mAh

contrôleur 6A

stabilisateur

commandes jonc carbone Ø 1,5 mm

platine support servos
découpe selon servos

capot moteur
depron roulé

guignols découpés dans
de la carte téléphonique

ou ctp 8/10

Renfort BA plat carbone 0,5 x 3 mm

récepteur

refort capot

arrêt de roue
gaine thermo

charnière
blenderm

biseau 45°DÉRIVE

nervure d'emplanture

nervure courante

roue Ø 30 mm

se
rv

o 
5g

se
rv

o 
5g

C3

C4
fente passage
commande

C1
balsa dur
3 mm

commandes jonc carbone Ø 1,5 mm 

jonc carbone Ø 1 mm
long. 70 mm

guignol stab

guignol
dérive

P1

renfort carte téléphonique

jonc carbone
Ø 1 mm

2 couples C2

 35 mm 6°

Renfort balsa ép. 3 mm

charnière blenderm

voir détail
charnière

Renfort BA plat carbone 0,5 x 3 mm

NB : AILES REPRÉSENTÉES DÉVELOPPÉES À PLAT

 Renfort anti écrasement
carte téléphonique 10x30mm

DÉVELOPPÉ DU CAPOT MOTEUR

Pliure : entaille à mi-épaisseur
+ congé colle blanche

N2 N2 N2 N1 N1 N2 N2 N2

à découper après
séchage du capot

bl
en

de
rm

détail pliure

Renfort BA plat carbone 0,5 x 3 mm

ATTENTION FUSELAGE VU DE DESSOUS

anticouple
moteur 2°

DIÈDRE

assemblage du capot optionnel

face avant capot

face avant capot

renfort capot 3x

depron roulérenfort depron

guignol
manivelle

càp 0,8 mm

jonc carbone 1,5 mm

ligature gaine thermo
+ cyano

biseautage 45°
partie mobile

blenderm
des 2 cotés 

fixe volet

DÉTAIL CHARNIÈRES

congé
colle

biseau 45°

jonc carbone Ø 1 mm
long. 70 mm

servos collés à
la colle chaude

STABILISATEUR

AILE GAUCHE AILE DROITE

0 50 mm

0 50 mm

MICRO BARON DEPRON
d'après Asset-models

envergure 80cm - poids 70-90g
échelle 1:1

Construction tout depron 3 mm sauf indication contraire
Plan dessiné par Serbin - fév. 2013

Usage personnel uniquement
v 2
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